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Bruksanvisning for Saniklar pH-Plus

Galler for foljande artikelnummer: 0321

FAR INTE BLANDAS MED ANDRA PRODUKTER!
FAR ALDRIG LOSAS UPP FORE TILLSATTNING!

For perfekt poolvatten bor pH-vardet ligga mellan 7,0 och 7,4. Vardet pa pH kan matas med
pooltestern. Om pH-vardet ar for lagt blir vattnet aggressivt for poolens metalldelar. Innanfor pH-
omradet 7,0 - 7,4 dr vattnet svagt basiskt och klortillsatsen har god effekt.

DOSERING:
1. Om pH-virdet sjunker under 7,0 tillsittes 80 g = 1 dL pH-Plus per 10 m® vatten.

2. Sprid ut den rekommenderade mangden av produkten dver storsta méjliga yta, framfor allt pa
poolens djupaste delar, for att undvika risken av att poolmaterialet bleks. Cirkulationspumpen bor ga
under och efter tillsattningen. Efter cirka 15 minuter kan effekten kontrolleras genom en ny pH-
matning.

3. Upprepa vid behov behandlingen genom tillsattning av en ny portion pH-Plus tills pH-vardet ligger
pa7,0-7,4.

Tips! Se www.saniklar.se om du har problem med vattnet i poolen.

Tillsatt aldrig vatten till produkten. Om produkten kommer i kontakt med vatten, dven i sma mangder,
kan den reagera valdsamt. Anvand den medf6ljande mattbagaren for dosering. Anvand aldrig mattbagaren for
andra andamal. Se till att matthagaren ar helt torrinnan du ldgger tillbaka den i férpackningen. Sprid aldrig ut
produkten pa vattenytan om det finns badande i vattnet. Forvara produkten torrt, pa en val ventilerad plats i en

genomsnittlig temperatur som inte overskrider 35°C.
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